	单项工程最高投标限价汇总表

	工程名称：国开新能源超充站（青华园）钢结构及电气安装工程-劳务采购
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	序号
	单位工程名称
	金额(元)
	其中：(元)

	
	
	
	暂估价
	安全文明
施工费
	规费
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	工程名称：土建工程
	标段：

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	0101 土石方工程
	
	1

	1
	挖基坑土方
	1.挖基坑土方
2.土壤类别:综合类土方
3.挖土深度:根据设计和现场投标人自行考虑
4.弃土或暂时堆放点运距:投标人自行考虑
	m3
	773.51

	2
	回填方
	1.基础回填土
2.密实度要求:满足设计图纸要求
3.填方材料品种:满足设计图纸要求
4.填方来源、运距:投标人自行考虑
	m3
	630.92

	
	
	
	
	

	3
	混凝土构件拆除
	1.原有砼路面破除
2.满足工序施工要求
3.包含建筑垃圾集中堆放、外运至指定位置
	m2
	353.28

	4
	余方弃置
	1.余方弃置
2.弃土运距:投标人自行考虑
	m3
	142.59

	0105
	 混凝土及钢筋混凝土工程
	
	

	5
	垫层
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C15
3.混凝土泵送方式:综合考虑，自行报价
	m3
	23.04

	6
	独立基础
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送方式:综合考虑，自行报价
	m3
	108.97

	7
	矩形柱
	1.混凝土种类:预拌混凝土
2.混凝土强度等级:C30
3.混凝土泵送方式:综合考虑，自行报价
	m3
	10.57

	8
	其他构件
	柱底板下无收缩性砼
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	0.98

	9
	其他构件
	钢柱底脚外侧素砼包裹
1.混凝土种类:商品混凝土
2.混凝土强度等级:C35
	m3
	7.3

	10
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:Φ12以内HRB400，钢筋甲供
2.投标人结合图纸综合报价
	t
	1.036

	11
	现浇构件钢筋
	1.钢筋种类、规格:25mm以内HRB400，钢筋甲供
2.投标人结合图纸综合报价
	t
	8.201




	工程名称：钢结构安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	1
	钢柱
	1.柱类型:详见图纸
2.钢材品种、规格:Q235B
3.不含喷砂除锈
4.螺栓种类:详见图纸
5.安装高度:详见图纸
6.仅对构件进行安装、吊装、运输
7.具体做法参见相关设计图纸，并满足设计及相关规范要求
	t
	10.737

	
	
	
	
	

	2
	钢梁
	1.梁类型:详见图纸
2.钢材品种、规格:Q235B
3.不含喷砂除锈
4.螺栓种类：符合设计要求
5.安装高度:详见图纸
6.仅对构件进行安装、吊装、运输
7.具体做法参见相关设计图纸，并满足设计及相关规范要求
	t
	38.938

	
	
	
	
	

	3
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:屋面钢拉条，含套管
2.螺栓种类:详见设计
3.不含喷砂除锈
4.安装高度:详见图纸
5.仅对构件进行安装、吊装、运输
6.具体做法参见相关设计图纸，并满足设计及相关规范要求
	t
	1.777

	
	
	
	
	

	4
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:水平系杆XG，Q235B
2.螺栓种类:详见设计
3.仅对构件进行安装、吊装、运输
	t
	0.7

	5
	钢檩条
	1.钢材品种、规格:屋面檩条Q355B
2.螺栓种类:详见设计
3.不含喷砂除锈
4.安装高度:详见图纸
5.仅对构件进行安装、吊装、运输
6.具体做法参见相关设计图纸，并满足设计及相关规范要求
	t
	16.569

	
	
	
	
	

	6
	钢支撑、钢拉条
	1.钢材品种、规格:屋面隅撑L50*5，Q235B
2.螺栓种类:详见设计
3.仅对构件进行安装、吊装、运输
	t
	0.811

	7
	预埋铁件
	1.钢材种类：柱脚螺栓安装
2.铁件尺寸：详见图集06SG529-1-P14-Ⅰ型(Q345)
	t
	1.203

	8
	防火涂料
	非膨胀防火涂料
1.防火要求:耐火极限不低于2.5小时
2.部位：钢柱、柱间支撑
3.详细做法见图纸
	m2
	249.7

	9
	防火涂料
	膨胀防火涂料
1.防火要求:耐火极限不低于1.5小时
2.部位：钢梁、吊车梁、桁架、梁间支撑
3.详细做法见图纸
	m2
	1118.57

	10
	防火涂料
	膨胀防火涂料
1.防火要求:耐火极限不低于1.0小时
2.部位：屋面支撑系统
3.详细做法见图纸
	m2
	1754.29







	工程名称：电气安装工程

	序号
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	

	
	 亮化部分
	
	1

	1
	配电箱
	1、名称：AL路灯(智能照明等）
2、型号：非标箱,带安全门
3、规格：防护等级不低于IP55，箱体采用不小于2.0mm厚不锈钢
4、基础接地：含总等电位箱，接地极埋设深度不小于0.8m,底部制成尖角形。角钢接地体用-40×4镀锌扁钢焊接,一端引至控制箱,接地电阻≤4欧姆。
5、端子板外部接线材质、规格：6mm2接线
6、安装方式：落地安装,基高0.3
7、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	[bookmark: _GoBack]台
	1

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：PE/SC管
3、规格：DN32
4、敷设方式：埋地敷设/明配（埋地管道含挖填土方等图纸设计所有内容）
5、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	108.41

	
	
	
	
	

	3
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、型号规格：YJV-3×6
3、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	115.23

	4
	装饰灯
	1、名称：成品LED防水灯带,白光10W/m
2、型号：样式以采购为准
3、规格：含电源
4、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	套
	627

	5
	装饰灯
	1、名称：车棚立柱LED灯带
2、型号：样式以采购为准
3、规格：含电源
4、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	套
	230

	6
	普通灯具
	1、名称：LED吸顶灯
2、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	套
	5

	7
	人（手）孔井
	1、名称：电气接线井
2、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	座
	4

	
	 监控部分零星
	
	1

	8
	人（手）孔井
	1、名称：检查井,600x600x800
2、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	座
	4

	9
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：PE管
3、规格：DN25
4、敷设方式：埋地敷设/明配（埋地管道含挖填土方等图纸设计所有内容）
5、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	344.88

	
	
	
	
	

	10
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：HDPE管
3、规格：DN50
4、敷设方式：埋地敷设/明配（埋地管道含挖填土方等图纸设计所有内容）
5、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	138.33

	
	
	
	
	

	11
	配管
	1、名称：电气配管
2、材质：HDPE管
3、规格：DN100
4、敷设方式：埋地敷设/明配（埋地管道含挖填土方等图纸设计所有内容）
5、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	414.99

	
	
	
	
	

	12
	配管
	1、名称：过路保护管
2、材质：SC管
3、规格：DN150
4、敷设方式：埋地敷设
5、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	20

	13
	电力电缆
	1、名称：电力电缆
2、型号规格：YJV-3×4
3、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	88.1

	14
	双绞线缆
	1、名称：室外4芯铠装单模光缆
2、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	88.1

	15
	双绞线缆
	1、名称：室外六类防水网线
2、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	172.24

	16
	配线
	1、名称：电气配线
2、规格：RVV2*1.5
3、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	m
	172.24

	
	 电力部分零星
	
	1

	17
	干式变压器
	1、名称：变压器（含基础、围栏），变压器甲供
2、型号：SCB14-630kVA
3、容量（KV·A）：10kV±2X2.5%/0.4kV D,ynl1
4、备注：具体做法及样式应满足图纸要求及相关规范
	台
	1

	
	
	
	
	

	18
	配电箱
	1、名称：480KW整流柜（含基础、围栏），480KW整流柜甲供
2、型号：1机5终端
3、规格：10枪
4、备注：具体做法及样式应满足图纸要求及相关规范
	台
	1

	
	
	
	
	

	19
	11kW交流充电桩
	1、名称：11kW交流充电桩基础（不含充电桩安装）
2、备注：具体做法及样式应满足图纸要求及相关规范
	台
	6

	20
	120kw一体式充电桩
	1、名称：120kw一体式充电桩基础（不含充电桩安装）
2、规格：一体式充电桩(2枪)
3、备注：具体做法及样式应满足图纸要求及相关规范
	台
	1

	21
	电力电缆
	1、名称：箱变进线电缆
2、规格：ZR-YJV22-8.7/15kV-3*95
3、备注：具体做法及样式应满足图纸要求及相关规范
4、敷设方式、部位：满足图纸设计要求
	m
	45

	
	
	
	
	

	22
	电力电缆头
	1、名称：电力电缆头
2、规格：95mm2以内
	个
	10

	23
	接地母线
	1、名称：扁钢(热镀锌)
2、规格：50X5
	m
	40

	24
	接地极
	1、名称：热镀锌角钢接地极
2、规格：50x50x5,L=2500
	根(块)
	20

	25
	其他附件
	1、名称：其他附件
2、内容：标志桩、挡车器、导水槽、 担板 、  压块 、灭火器等，现场以及图纸设计的所有内容均在包含在内。
3、备注：具体做法应满足图纸要求及相关规范
	项
	1

	
	
	
	
	





